sigurnosno tehnicki list ®
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU 5”’”

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS

broj artikla: HN41 datum sastavljanja: 08.09.2015
Verzija: 2.0 hr Revizija: 24.09.2015
Zamjenjuje verziju od: 08.09.2015

Verzija: (1.0)

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/pripravka i podaci o tvrtki/poduzecu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Identifikacija tvari metanol

Broj artikla HN41

Broj registracije (REACH) 01-2119433307-44-xxxx
Indeksni br. 603-001-00-X

EC broj 200-659-6

CAS broj 67-56-1

1.2  Relevantne identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporucuju

Identificirane namjene: laboratorijska kemikalija
industrijska uporaba
profesionalna uporaba

1.3  Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Njemacka

Telefon: +49 (0) 721 -56 06 0

Telefaks: +49 (0) 721 - 56 06 149
elektronicka posta: sicherheit@carlroth.de
Internetska stranica: www.carlroth.de

Strucna osoba koja je odgovorna za sigurnosno-  : Department Health, Safety and Environment
tehnicki list
elektronicka poSta (stru€na osoba) : sicherheit@carliroth.de

1.4  Broj telefona za izvanredna stanja

Informacijske sluzbe za izvanredna stanja Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Razvrstavanje sukladno GHS

Odjeljak Razred opasnosti Razred i kategorija Oznaka
opasnosti upo_zoren
2.6 zapaljive tekucine (Flam. Liq. 2) H225
3.10 akutna toksi¢nost (oralna) (Acute Tox. 3) H301
3.1D akutna toksi¢nost (dermalna) (Acute Tox. 3) H311
3.11 akutna toksi¢nost (inhal.) (Acute Tox. 3) H331
3.8 specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe - jednokratno izlaganje (STOTSE 1) H370

Hrvatska (hr) Stranica1/15



sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS

broj artikla: HN41

2.2

2.3

Napomene

Za puni tekst oznaka upozorenja i EU-oznaka upozorenja: vidjeti ODJELJAK 16.

Elementi oznacivanja
Oznacavanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Oznaka opasnosti

Piktogrami

Opasnost

Sk

Oznake upozorenja

H225
H301+H311+H331
H370

Oznake obavijesti

Oznake obavijesti -
P210

P280

Oznake obavijesti -
P301+P310

P303+P361+P353

P308+P311

Lako zapaljiva tekuéina i para.
Otrovno ako se proguta, u dodiru s koZzom ili ako se udiSe.
Uzrokuje oStecenje organa.

sprecavanje

Cuvati odvojeno od topline, vrucih povrsina, iskre, otvorenog plamena i drugih
izvora paljenja. Zabranjeno pusenje.
Nositi/zastitno odijelo/zastitu za oci.

postupanje

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili
lijecnika.

U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagadenu odjecu.
Isprati koZzu vodom/ tusiranjem.

U SLUCAJU izloZenosti ili sumnje na izloZenost: Nazvati CENTAR ZA KONTROLU
OTROVAN]JA/ lije€nika.

Oznacavanje pakiranja Ciji sadrzaj ne prelazi 125 ml
Oznaka opasnosti: Opasnost

Simbol(i)

SO®

H301+H311+H331 Otrovno ako se proguta, u dodiru s koZzom ili ako se udiSe.

H370 Uzrokuje oStecenje organa.
P280 Nositi zaStitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za oci/zastitu za lice.
P301+P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili lije¢nika.

Ostale opasnosti

Nema dodatnih informacija.

Hrvatska (hr)
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sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS

broj artikla: HN41

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.1

Tvari

Naziv tvari metanol

Indeksni br. 603-001-00-X

Broj registracije (REACH) 01-2119433307-44-xxXxx
EC broj 200-659-6

CAS broj 67-56-1

Molekularna formula CH40

Molarna masa 32,04 9/ ol

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoci

4.1

4.2

4.3

Opis mjera prve pomoci

Opce napomene

Odmah skinuti svu zagadenu odje¢u. Samozastita osobe koja pruza prvu pomo¢.

Nakon udisanja

Odmah kontaktirati lijecnika. Ako nastupe teskoce ili zastoj disanja, dati umjetno disanje.
Nakon dodira s koZom

Nakon dodira s koZzom odmah oprati s puno vode. Ako su velike povrsine koZe izloZzene kontaktu
moguce je teSko trovanje. Obavezno kontaktirati lijecnika.

Nakon dodira s ocima

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. U nedoumici ili ako simptomi ne prolaze, zatraZiti savjet
lijecnika.

Nakon gutanja

Odmah isprati usta i popiti vecu koli¢inu vode. Odmah kontaktirati lijecnika.

NajvaZzniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni

Nakon kontakta s o¢ima: Crvenilo spojnice na oima, Edem spojnice (kemoza) na oCima, Konjuktivitis
(upala ocne spojnice),

Nakon dodira s koZzom: Lokalno crvenilo,

Nakon gutanja: Slabost, Omaglica, Povracanje, Narkoticki ucinci, Velike doze mogu izazvati komu i
smrt, Mogu se javiti glavobolja i vrtoglavica, koje mogu prijeci u nesvjesticu ili gubitak svijesti, MoZe
uzrokovati sljepocu,

Nakon udisanja: Kasalj

Navod o slucaju potrebe za hitnom lijecnickom pomoc¢i i posebnom obradom
nista
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sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS
broj artikla: HN41

ODJELJAK 5.: Mjere gaSenja poZara

5.1 Sredstva za gasSenje

Prikladna sredstva za gasenje
postupke pri gasenju prilagoditi okoliSu
rasprseni mlaz vode, pjena, pjena otporna na alkohol, suhi prah za gasenje pozZara, ugljikov dioksid
(CO2)
Neprikladna sredstva za gaSenje
voda u punom mlazu
5.2  Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Gorivo. Pare su teZe od zraka, Sire se uz tlo i tvore sa zrakom eksplozivne smjese. Pri uporabi moze
nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.

Opasni proizvodi raspada
u slucaju pozara mogu nastati: ugljikov monoksid (CO), ugljikov dioksid (CO2)
5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Gasiti vatru uz odgovarajudi oprez s primjerene udaljenosti. Nositi samostalni uredaj za disanje.
Nositi zastitno odijelo otporno na kemikalije.

Posebna zaStitna oprema za gasitelje

Odjeca za zastitu od tekudih i plinovitih kemikalija, uklju€ujudi i tekuée aerosole i krute Cestice.
Samostalni uredaj za disanje (SCBA). Samostalni uredaj za disanje (EN 133).

ODJELJAK 6.: Mjere kod slucajnog ispustanja

6.1 Osobne mjere opreza, zaStitha oprema i postupci za izvanredna stanja

Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
NoSenje prikladne zastitne opreme (ukljucujuci osobnu zaStitnu opremu iz odjeljka 8. sigurnosno-
tehnickog lista) kako bi se sprijecilo oneciS¢enje koze, ociju i osobne odjece. I1zbjeci kontakt s kozom,
oCima i odje¢om. Izbjegavanje izvora paljenja.

6.2 Mjere zastite okolisa
Drzati podalje od kanalizacijskih odvoda, povrsinskih i podzemnih voda. Eksplozivna svojstva.

6.3 Metode i materijal za spre€avanje Sirenja i CiS¢enje

Savjeti kako sprijeciti Sirenje prolivenog materijala

Prekrivanje odvoda.

Savjeti kako ocistiti proliveni materijal

Ukloniti materijalima koji vezu tekucinu (pijesak, infuzorijska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno
vezivo).

Ostale informacije u vezi s izlijevanjem i ispustanjem

Zbrinjavati u odgovarajuc¢im spremnicima. Prozraciti zahvaceno podrudje.

Uputa na druge odjeljke

Opasni proizvodi izgaranja: vidjeti odjeljak 5.0sobna zastitna oprema: vidjeti odjeljak 8.Inkompatibilni
materijali: vidjeti odjeljak 10.Zbrinjavanje: vidjeti odjeljak 13.
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sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS

broj artikla: HN41

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladiStenje

71

7.2

7.3

Mjere opreza za sigurno rukovanje

Osiguravanje dostatne ventilacije. Koristiti ekshaustor (laboratorij). Pazljivo rukovati i pazljivo otvarati
spremnike.

* Mjere za spreCavanje pozZara te stvaranja aerosola i prasine
@Skladi§titi podalje od izvora paljenja - ne pusiti.
Poduzeti mjere protiv pojave stati¢kog elektriciteta. Zbog opasnosti od eksplozije, sprijeciti pustanje

pare u podrume, kanalizacijske odvode i jame.

* Upozorenje

Pare su teze od zraka, mogu se Siriti duz podova i u dodiru sa zrakom stvoriti ekspozivnu smjesu.
Savjeti o opcoj higijeni na radnom mjestu

Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Temeljito oprati koZzu neposredno poslije rada s proizvodom. Pri
rukovanju ne pusiti.

Uvjeti sigurnog skladiStenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti

Cuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Inkompatibilne tvari i smjese

Uzeti u obzir naputke o kombiniranom skladistenju.

Uzimanje ostalih savjeta u obzir

Skladistiti pod klju¢em. Uzemljiti/ucvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.

¢ Uvijeti u vezi s prozracCivanjem

Koristiti lokalnu ispusnu ventilaciju i centralni sustav ventilacije.
* Poseban oblik skladiSnih prostorija odnosno posuda
Preporucena temperatura skladistenja: 15 - 25 °C.

Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Nema informacija.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloZenos¢u/osobna zastita

8.1

Nadzorni parametri
Nacionalne grani€ne vrijednosti

Granicne vrijednosti profesionalne izloZenosti (grani€ne vrijednosti izlaganja na radnom
mjestu)

Naziv tvari CAS br. Napom Identifika GVI KGVI
ena cijska [mg/m3] [mg/m3]
oznaka
EU metanol 67-56-1 IOELV 260 2006/15/EZ
HR metanol 67-56-1 GVI 260 Narodne
novine
Napomena
GVI Vremenski ponderirani prosjek (grani¢na vrijednost dugotrajnog izlaganja): izmjereno ili izracunano u odnosu na
referentno razdoblje od 8 sati vremenski ponderiranog prosjeka (TWA)

KGVI Granica za kratkotrajnu izloZenost: grani¢na vrijednost koja se ne bi smjela prekoraciti pri izlaganju i koja se odnosi

na 15-minutno razdoblje, osim ako nije definirano drugacije
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sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS
broj artikla: HN41

BioloSke grani€ne vrijednost

Naziv tvari Parametar Napo Identifik Vrijedno Materijal Izvor
mena  acijska st
oznaka
HR metanol metanol crea BGV 24,7 urin Narodne
mmol/mol novine
Napomena
crea Kreatinin

Relevantne DNEL/DMEL/PNEC i ostale grani€ne vrijednosti

* vrijednosti relevantne za ljudsko zdravlje

Granicna Minimalni stupanj Koristi se u Vrijeme izlaganja
vrijednost zastite, put
izlaganja
DNEL 260 mg/m3 Covjek, udisanjem zaposlenik (industrija) akutno - lokalno djelovanje
DNEL 40 mg/kg Covjek, dermalno zaposlenik (industrija) akutno - sustavno djelovanje
DNEL 260 mg/m3 Covjek, udisanjem zaposlenik (industrija) akutno - sustavno djelovanje
DNEL 260 mg/m3 Covjek, udisanjem zaposlenik (industrija) kroni¢no - lokalno djelovanje
DNEL 40 mg/kg Covjek, dermalno zaposlenik (industrija) kroni¢no - sustavno
djelovanje
DNEL 260 mg/m3 Covjek, udisanjem zaposlenik (industrija) kroni€no - sustavno
djelovanje

* vrijednosti relevantne za okoli$

ZavrsSna Granicna Segment okoliSa Vrijeme izlaganja
tocka vrijednost
PNEC 15 mg/cm? morska voda kontinuirano
PNEC 570 mg/cm3 slatkovodni sediment kontinuirano
PNEC 154 mg/cm3 slatka voda kontinuirano
PNEC 100 mg/cm?3 postrojenje za procis¢avanje otpadnih kontinuirano
voda (STP)
PNEC 24 mg/cm3 tlo kontinuirano
PNEC 20,8 mg/I slatka voda kratkoro¢no (jednokratno)
PNEC 2,08 mg/I morska voda kratkoro€no (jednokratno)
PNEC 100 mg/I postrojenje za procis¢avanje otpadnih kratkoro¢€no (jednokratno)
voda (STP)
PNEC 77 mg/kg slatkovodni sediment kratkoro€no (jednokratno)
PNEC 7.7 mg/kg morski sediment kratkoro¢no (jednokratno)
PNEC 3,18 mg/kg tlo kratkoro€no (jednokratno)
PNEC 1.540 mg/I voda kontinuirano
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sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS
broj artikla: HN41

8.2 Nadzor nad izloZenoS¢u

Osobne mjere zasStite (osobna zaStitna oprema)

00

ZasStita za oCi i lice
Koristiti zastitne naocale s bo¢nom zastitom.
Zastita koze

 zaStita ruku

Nositi odgovarajuce zastitne rukavice. Prikladne su rukavice za zastitu od kemikalija ispitane prema
EN 374. Prije upotrebe provjeriti zabrtvljenost/nepropusnost. Preporuca se zajedno s dobavljacem
rukavica provjeriti otpornost na kemikalije gore navedenih zastitnih rukavica za posebne namjene.

* vrsta materijala

Butil-kaucuk

* debljina materijala

0,7mm.

* vrijeme probijanja materijala rukavica
>480 minuta (stupanj permeacije: 6)

* ostale mjere za zastitu

Uzeti razdoblja oporavka za regeneraciju koZe. Preporuca se primjena preventivnih mjera zastite koze
(zastitne kreme/masti).
ProtupoZarna odjeca.

Zastita disnih puteva
Zastita diSnih puteva je potrebna pri: Pojava aerosola ili magle. Tip: AX (plinski i kombinirani filteri
protiv organskih spojeva niskog vreliSta, oznaka boje: smeda).

Drzati se ogranicenja vremena noSenja prema GefStoffV vezano za pravila o upotrebi respiratorne
zastite (BGR 190).

Ogranicavanje i nadzor izloZenosti okoliSa
Drzati podalje od kanalizacijskih odvoda, povrSinskih i podzemnih voda.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled

Agregatno stanje tekuce (tekucina)

Boja bezbojna

Miris nakon/prema: alkohol
Prag mirisa Podaci nisu dostupni

Ostali fizikalni i kemijski parametri

pH vrijednost Ta informacija nije dostupna.
Taliste/lediSte -97,8 °C

Pocletna tocka vrenja i podrudje vrenja 64,7 °Cna 1.013 hPa
Plamiste 9,7°Cna 1.013 hPa

Brzina isparavanja podaci nisu dostupni
Zapaljivost (kruta tvar, plin) nije relevantno (tekucina)

Hrvatska (hr) Stranica7/15



sigurnosno tehnicki list

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS

broj artikla: HN41

9.2

Granice eksplozivnosti

* donja granica eksplozivnosti (DGE)
* gornja granica eksplozivnosti (GGE)

Granice eksplozivnosti koncentracije prasine u
zraku

Tlak pare

Gustoca

Gustoca pare

Gustoca u rasutom stanju
Relativna gustoca
Topljivost(i)

Topljivost u vodi

Koeficijent raspodjele

n-oktanol/voda

Temperatura samozapaljenja
Temperatura raspada
Viskoznost

+ dinamicka viskoznost
Eksplozivna svojstva
Oksidirajuca svojstva

Ostale informacije

Indeks refrakcije

5,5 vol%
44 vol%

nije relevantno

169,3 hPa na 25 °C
0,79 9 ¢m3

1,11 zrak =1

Nije primjenjivo

Informacije o ovom svojstvu nisu raspolozive.
mijesa se u bilo kojem omijeru

-0,77 (ECHA)

455 °C- ECHA

podaci nisu dostupni

0,6 mPa s na 20 °C

nista

nista

1,329

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1

10.2

10.3

10.4

Reaktivnost

opasnost od zapaljenja, Pare mogu sa zrakom tvoriti eksplozivnu smjesu

Kemijska stabilnost

Materijal je stabilan u normalnim uvjetima okoline te u o€ekivanim uvjetima tlaka i temperature

skladiStenja i rukovanja.
Moguénost opasnih reakcija

Burno reagira s: Alkalijski metali, Sulfatna kiselina, Dusi¢na kiselina (HNO3), Jaki oksidans, Vodikov
peroksid, Opasno/opasne reakcije s: Kiseline, Redukcijska sredstva, Mineralne kiseline

Uvjeti koje treba izbjegavati

Nisu poznati posebni uvjeti koje treba izbjegavati.

Hrvatska (hr)
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sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS
broj artikla: HN41

10.5 Inkompatibilni materijali
aluminij, Zeljezo, cink
10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Opasni proizvodi izgaranja: vidjeti odjeljak 5.

ODJELJAK 11.: ToksikoloSke informacije

11.1 Informacije o toksikoloSkim ucincima

Akutna toksicnost

Otrovno ako se proguta.
Otrovno u dodiru s koZzom.
Otrovno ako se udise.

Put izlaganja ZavrSna tocka Vrijednost Vrsta Izvor
udisanje: para LC10 85,3 M9/,/4h Stakor
oralno LD50 5628 M9/yq Stakor
dermalno LD50 15800 M9/ g kuni¢
oral LDLO: 143 mg/kg Mensch (TOXNET)

Nagrizanje/iritacija kozZe

Ne razvrstava se kao nagrizaju¢e/nadrazujuce za koZzu.

TeSka ozljeda oka/nadraZujuée za oko

Ne razvrstava se kao tvar ili smjesa koja izaziva teSke ozljede ociju ili je nadraZzujuéa za oci.
Preosjetljivost diSnih puteva ili koZze

Ne razvrstava se kao tvar ili smjesa koja izaziva preosjetljivost diSnog sustava ili koze.
SaZetak procjene CMR svojstava

Ne razvrstava se kao tvar mutagenog ucinka na zametne stanice, karcinogeno niti kao reproduktivno
toksicno

* Specificna toksicnost za ciljni organ pri jednokratnom izlaganju

Uzrokuje oStecenje organa.

* Specificna toksicnost za ciljni organ pri ponovljenom izlaganju

Ne razvrstava se kao specifi¢no toksi¢no za ciljane organe (ponavljano izlaganje).
Opasnost od aspiracije

Ne razvrstava se kao tvar ili smjesa koja predstavlja opasnost od aspiracije.

Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikoloSkim svojstvima
* Ako se proguta
mucnina, povracanje, moZe uzrokovati sljepocu, velike doze mogu izazvati komu i smrt

* Ako dode u dodir s o€ima
konjuktivitis (upala o¢ne spojnice), uzrokuje blago do umjereno nadrazivanje

Hrvatska (hr) Stranica9/15



sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU 5”"’

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS

broj artikla: HN41

* Ako se udahne

jaka glavobolja, kasalj

* Ako dode u dodir s koZom

svrbez, lokalno crvenilo, opasnost od apsorpcije kroz kozu, velike doze mogu izazvati komu i smrt
Ostale informacije

Nista.

ODJELJAK 12.: EkoloSke informacije

121 Toksi€nost
sukladno Uredbi 1272/2008/EZ: Ne razvrstava se kao opasno za vodeni okolis.

(Akutna) toksic¢nost u vodi

ZavrSna tocka Vrijednost Vrsta Izvor Vrijeme
izlaganja
LC50 15.400 M9y, riba ECHA 96 sati
EC50 12.700 M9y, riba ECHA 96 sati
ErC50 22.000 M9y, alga ECHA 96 sati

(Kronic¢na) toksicnost u vodi

ZavrSna tocka Vrijednost Vrsta Izvor Vrijeme
izlaganja
LOEC 47,49 M9y, riba ECHA 90d
NOEC 23,75 M9y, riba ECHA 90d

12.2 Proces razgradnje

Tvar je lako biorazgradiva.
Teoretska Potrosnja Kisika: 1,5 9/
Theoretical Carbon Dioxide (teoretski ugljikov dioksid): 1,374 M9/ g

Biokemijska potrosnja kisika: 0,6 - 1,129/ yna5h
Proces Stopa raspada Vrijeme

biotsko/abiotsko 99 % 30d

potro3nja kisika 76 % 5d

12.3 Bioakumulacijski potencijal
Ne kumulira se znacajno u organizmu.

n-oktanol/voda -0,77

12.4 Pokretljivost u tlu
Podaci nisu raspoloZivi.
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125

12.6

Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
Podaci nisu raspoloZivi.

Ostali Stetni ucinci

Malo Stetno za vodu.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje otpada

131

13.2

133

Metode obrade otpada

Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloZeni kao opasan otpad. OdloZiti sadrzaj/spremnik u
skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medunarodnimpropisima (navesti).

Informacije relevantne za izlijevanje u kanalizaciju

Ne izlijevati u kanalizaciju.

Obrada otpadnih spremnika/ambalaZe

Rijec je o opasnom otpadu; dozvoljena uporaba samo one ambalaZe koja je odobrena (npr. prema
ADR).

Relevantni zakonski propisi o otpadu

Pridruzivanje identifikacijskih brojeva otpada treba provesti stru¢no i primjereno procesu prema
EAKV.

Napomene

Otpad se razvrstava tako da ih postrojenja za upravljanje otpadom mogu obradivati odvojeno.
Molimo uzeti u obzir vazece nacionalne i regionalne propise.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

14.1
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

14.8

UN broj 1230
Pravilno otpremno ime prema UN-u METANOL
Opasni sastojci Metanol

Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Razred 3 (zapaljive tekucine)

Skupina pakiranja II (tvar koja predstavlja umjerenu opasnost)

Opasnosti za okolis nista (nije opasno za okoli§ prema Propisima o opasnom
teretu)

Posebne mjere opreza za korisnika
Unutar pogona se treba pridrzavati propisa o opasnim robama (ADR).

Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC
Teret nije namijenjen prijevozu u rasutom stanju.

Informacije o pojedinim Oglednim propisima UN-a

* Prijevoz opasnih roba cestovnim, Zeljeznickim i unutarnjim vodenim putem (ADR/RID/ADN)

UN broj 1230

Ispravno otpremno ime METANOL

Pojedinosti u prijevoznoj ispravi UN1230, METANOL, 3 (6.1), II, (D/E)
Razred 3

Sifra razvrstavanja FT1

Skupina pakiranja II

Listica(e) opasnosti 3+6.1
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sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS
broj artikla: HN41

s
Posebni propisi 279, 802(ADN)
Dozvoljene koli¢ine (EQ) E2
Ogranicene kolicine (LQ) 0
Kategorija prijevoza 2
Kod ogranicenja za tunele D/E
Identifikacijski br. opasnosti 336
* Medunarodni kodeks za prijevoz opasnih tereta pomorskim putem (IMDG)
UN broj 1230
Ispravno otpremno ime METHANOL
Pojedinosti u izjavi poSiljatelja (shipper's UN1230, METANOL, 3 (6.1), I, 9,7°C c.c.
declaration)
Razred 3
Dodatna(e) opasnost(i) 6.1
Skupina pakiranja I
Listica(e) opasnosti 3+6.1

)
Posebni propisi 279
Dozvoljene kolicine (EQ) E2
Ogranicene kolicine (LQ) 1L
EmS F-E, S-D
Kategorije slaganja tereta (stowage category) B

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu
Relevantni propisi Europske unije (EU)

* Uredba 649/2012/EU o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (PIC)
Nije navedeno.
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sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS

broj artikla: HN41

15.2

* Uredba 1005/2009/EZ o tvarima koje oStecuju ozonski sloj (ODS)

Nije navedeno.

* Uredba 850/2004/EZ o postojanim organskim oneciséujuc¢im tvarima (POP)
Nije navedeno.

* Ogranicenja u skladu s REACH, Prilog XVILI.

nije navedeno

* Popis tvari koje podlijeZu autorizaciji (REACH, Prilog XIV.)

nije navedeno

* Direktiva Seveso

96/82/EZ (Direktiva Seveso II)

Opasne tvari/kategorije opasnosti Prag koli€ine (u tonama) Napome

ne

26 metanol 500 5.000

2012/18/EU (Direktiva Seveso III)

Br. Opasne tvari/kategorije opasnosti Prag koli€ine (u tonama) za primjenu Napo

uvijeta za niZe i viSe razrede postrojenja mene

22 metanol 500 5.000

* Ogranicavanje emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u
nekim bojama i lakovima i proizvodima za doradu automobila (2004/42/EZ, Direktiva Deco-
Paint)

Sadrzaj HOS 100 %
* Direktiva o industrijskoj emisiji (HOS, 2010/75/EU)
Sadrzaj HOS 100 %

Direktiva 2011/65/EU o ogranicenju uporabe odredenih opasnih tvari u elektri€¢noj i
elektronickoj opremi (RoHS) - prilog II

nije navedeno

Uredba 166/2006/EZ o uspostavi Europskog registra ispustanja i prijenosa zagadujucih tvari
(PRTR)

nije navedeno
Direktiva 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u podruéju vodne politike (WFD)
nije navedeno

Nacionalni popisi

Tvar je navedena u sljede¢im nacionalnim popisima:
- EINECS/ELINCS/NLP (Europa)

- REACH (Europa)

Procjena kemijske sigurnosti
Za ovu tvar nije provedeno procjena kemijske sigurnosti.
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sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS
broj artikla: HN41

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

16.1 Naznaka ucinjene izmjene (revidirani sigurnosno-tehnicki list)

Odjeljak Raniji unos (tekst/vrijednost) Trenutni unos (tekst/vrijednost)

2.1 Napomene: Napomene:
Za puni tekst R--izjava, obavijesti i EU obavijesti o Za puni tekst oznaka upozorenja i EU-oznaka
opasnosti: vidjeti ODJELJAK 16. upozorenja: vidjeti ODJELJAK 16.

8.2 + vrsta materijala: * vrsta materijala:
NBR (Nitrilni kaucuk) Butil-kaucuk

Kratice i akronimi

Krat. Opisi koriStenih kratica

2006/15/EZ Direktiva Komisije kojom se utvrduje drugi popis indikativnih grani¢nih vrijednosti izloZenosti na radnom
mjestu u provedbi Direktive Vijeca 98/24/EZ i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 91/322/EEZ i
2000/39/EZ

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europski sporazum o medunarodnom prijevozu opasne robe unutarnjim plovnim putovima)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europski
sporazum o medunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovhom prometu)

CAS Chemical Abstracts Service (sveobuhvatna baza podataka kemijskih tvari, spojeva i njihovih registracijskih
CAS brojeva)

CLP Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, oznacavanju i pakiranju tvari i smjesa

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (karcinogeno, mutageno ili reproduktivno toksi¢no)

DMEL Derived Minimal Effect Level (izvedena razina izloZzenosti s minimanim ucinkom)

DNEL Derived No-Effect Level (izvedena razina izloZenosti bez ucinka)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Europski popis postojec¢ih komercijalnih
kemijskih tvari)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Europski popis prijavljenih kemijskih tvari)

EmS Emergency Schedule (plan za hitne slucajeve)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" ,Globalni harmonizirani sustav",
kojeg su razvili Ujedinjeni narodi

HOS hlapivi organski spojevi

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Medunarodni kodeks za prijevoz opasnih tereta pomorskim
putem)

indeksni br. indeksni broj je identifikacijska oznaka dodijeljena tvari u Dijelu 3. Priloga VI. Uredbe (EZ) br. 1272/2008

MARPOL Medunarodna konvencija o spre€avanju onecis¢enja s brodova (skracenica od ,Marine Pollutant")
Narodne Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloskim grani¢nim

novine vrijednostima

NLP No-Longer Polymer (tvari koje viSe nisu polimeri)

PBT postojan, bioakumulativan i toksi¢an

PNEC Predicted No-Effect Concentration (predvidena koncentracija bez uc¢inka)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registracija, evaluacija, autorizacija i

ogranicavanje kemikalija)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pravilnik o
medunarodnom prijevozu opasnih tvari Zeljeznicom)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (vrlo postojan i vrlo bioakumulativan)
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sigurnosno tehnicki list
sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU

metanol ROTISOLV® 299,98 %, Ultra LC-MS
broj artikla: HN41

Kljucna literatura i izvori podataka

- Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmjenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2015/830
- Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Popis relevantnih oznaka (broj i puni tekst kao 5to je navedeno u poglaviju 2 i 3)

Sifra Tekst

H225 lako zapaljiva tekucina i para
H301 otrovno ako se proguta
H311 otrovno u dodiru s koZzom
H331 otrovno ako se udise

H370 uzrokuje oStecenje organa

Izjava o odricanju od odgovornosti

Podatci na sigurnosnom listu odgovaraju nasim saznanjima o sigurnosnim mjerama na dan tiskanja.
Ove informacije ¢e Vam dati uporiSte za sigurno rukovanje proizvodom navedenim na ovom
sigurnosnom listu pri skladiStenju, obradi, transportu i zbrinjavanju. Podatci ne vrijede za druge
proizvode. Ako je proizvod pomijeSan s drugim materijalima, ako se mijesa ili preraduje, Ili se obradi,
podatci iz sigurnosnog lista ne mogu se prenositi na tako pripremljeni novi materijal, osim ako se u
tom slucaju ne pokaZe neSto znacajno drukdije.
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